Товарищество с ограниченной ответственностью  «ТеплоКомБатыс»
Юридический адрес: 090000 ЗКО г. Уральск   проспект Евразии 246/5 Тел: 23 75 30
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МОБ : 8 777 060 38 83   8 775 412 82 42   сайт: www. ecovata-uralsk. kz

	№ п/п
	Утепляемая конструкция, технология нанесения
	Толщина слоя, мм
	Расход (Эковаты), кг/м2
	Цена 1м3 (Эковаты)

тенге
	Цена 1м3: работа +материал
тенге.
	Цена 1м2 (Эковаты) 

тенге
	Цена 1м2 работа 

тенге
	Цена 1м2: работа +материалтенге

	1
	Полы, чердаки

плотность 35кг/м3
	100
	3,8
	6825


	9075
	     950
	225
	       1175

	
	
	150
	5,7
	
	
	1425
	335
	1760

	
	
	200
	7.5
	
	
	1875
	450
	2325

	2
	*Наклонная поверхность, мансарда,  плотность
60 кг/м3
	100
	        7.3
	11700
	14440
	1825
	300
	2125

	
	
	150
	10.5
	
	
	2625
	450
	3075

	
	
	200
	14
	
	
	3500
	600
	4100

	
	
	250
	17
	
	
	4250
	750
	5000

	  3
	*Стены, вертикальные перегородки, сухая засыпка,  плотность 70 кг/м3
	80
	6.8
	13650
	16870
	1700
	285
	2000

	
	
	100
	8.5
	
	
	2125
	350
	2475

	
	
	150
	12
	
	
	3000
	530
	3530

	
	
	200
	16
	
	
	4000
	700
	4700

	
	
	250
	21
	
	
	5250
	875
	       6175

	4
	*Влажное нанесение, средняя плотность 60 кг/м3
	30
	2
	11700
	29700
	400
	549
	1050

	
	
	50
	3.8
	
	
	950
	900
	1850

	
	
	70
	5,3
	
	
	1325
	1265
	2590

	
	
	100
	       7,5
	
	
	1875
	1800
	3675


* - При цене Эковаты  250 тенге / кг  

	Предоплата 100%


Ekovata.uralsk24.kz                              

Внимание!
 Уважаемые клиенты, монтаж эковаты поверх рубероида и пергамента не производим, т.к. в холодное время года рубероид замерзает и поднимается, в связи с чем образуются щели и мостики холода. Утепление производим только поверх паро-гидроизоляционных мембран.
